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BAUER BS 6 -EU

www.bauer-solarenergie.de

MODUŁY  Z DODATNIĄ 
TOLERANCJĄ MOCY

Wymiary
Długość
 Szerokość
 Wysokość
 Waga

Wydajność
— tolerancja mocy +3/-0 %

— min. 90% mocy nominalnej po 10 latach

— min. 80% mocy nominalnej po 25 latach
— 10 letnia gwarancja na produkt
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BAUER BS 6P-EU

        made in

europe

BS-2 5-6P-EU  BS-250-6P-EU BS-255-6P-EU2

245

31,24 31,65 32,08

7,87  7,95  8,01

8,38  8,42  8,47

38,00  38,07  38,16

15,1%  15,5%  15,8%

1.000

+0,08 %/K

-0,32 %/K

1.000 W/m², 25°C, AM 1,5

45°C ± 2°C

 IEC 61215

 IEC 61730

250 255

Solarenergie GmbH

   T&T PROENERGY Sp. z o.o.

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno

tel. + 48 65 32 22 122, 

tel. kom. + 48 505 625 658

biuro@ttproenergy.pl

www.ttproenergy.pl

0
5
/0

2
/1

3

Parametry pomiaru
— Symulacja cykli temperaturowych (200 cykli w zakresie od -40 °C do +85 °C)

— Test temperaturowy w komorze klimatycznej (1,000 godzin w temperaturze                      
8   85 °C i w warunkach 85% względnej wilgotności)

— Próba obciążenia na przód i tył panela (symulowane obciążenie wiatrem           
5   5.400 Pa, co odpowiada 5.400 N / m² lub 550 kg / m²)

— Test wytrzymałości uderzeniowej (bryłka lodu o średnicy 25 mm z 
     prędkością 23 m/s z odległości 1 m)

Specyfikcja techniczna
Rama Srebrna, sztywna ramka montażowa ze stopu aluminium

Ogniwa 60 połączonych ze sobą polikrystalicznych ogniw (156mm x 156mm) 

Złącze           Podwójnie izolowany, odporny na promieniowanie UV przewód o 

średnicy 4 mm²

Diody Diody 3x2 bypass zabezpieczające moduł podczas zacienienia

Montaż Przód: bardzo przezroczyste, szkło hartowane

Tył: biała folia TPT, osadzenie tworzywa: EVA

Parametry elektryczne 

Moc nominalna P (Wp)

Napięcie nominalne (V) 

Prąd nominalny (A) 

Prąd zwarcia (A)

Napięcie obwodu otwartego (V) 

Wydajność (%)

Maksymalne napięcie modułu (V) 

Współczynnik temperaturowy Isc

Współczynnik temperaturowy Voc 

Warunki pomiaru (STC) 

NOCT 

Kwalifikacje i certyfikaty

Dystrybutor :

TÜVRheinland
®
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